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Pour fabriquer du verre d’emballage,
il faut des matiéres premiéres : du

sable, du calcaire et du carbonate de - , ,
CALCIN On ajoute du calcin : verre provenant de la

collecte des verres d'emballage. Le mélange est déversé dans le four ou il
Le calcin préserve les ressources naturelles car est chauffé & 1500°C. Sous l'effet de la

il permet de réduire la quantité de matiéres chaleur, le mélange se transforme en pate
premiéres utilisées. de verre.

MATIERES
PREMIERES

i FUSION
en fusion (paraison)
est soufflée et

MO“LAGE | moulée dans des

moules en forme de
bouteille, de bocal
ou de pot.
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La goutte de verre
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Les emballages en verre sont livrés &

I'usine de conditionnement ou ils sont -

remplis (boissons, légumes, fruits, & . Les emballages en verre (bouteilles,
yaourt, pdte a tartiner, sauce...). pots...) sont refroidis en évitant de
brusques écarts de température qui
fragiliseraient le verre : c'est la
° i recuisson...
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L'emballage est soumis & de
nombreux contrdles qualité. Dés

\erre

qu'un défaut est signalé, I'emballage
est aussitot éjecté et retourne a |'état
de calcin.

Avenir

e nait du verre




